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NASZA OFERTA

Firma GAMTECH powstata w 1996 roku. Jestesmy stabilna firma, cieszacg sie zaufaniem zaréwno naszych
licznych klientéw jak i wspotpracujacych z nami producentéw. Od lat zajmujemy sie doradztwem i
zaopatrzeniem sektora przemystowego w materiaty techniczne.

Dzieki wysoce doswiadczonej kadrze pracowniczej specjalizujemy sie w profesjonalnym doradztwie
technicznym, oraz dystrybucji wyrobow dla wielu gatezi przemystu, w tym spozywczego, chemicznego,
energetycznego, motoryzacyjnego i kolejowego.

Na panstwa zyczenie wykonujemy niestandardowe produkty wg projektow, rysunkéw i wzoréw. Oferujemy
profesjonalne doradztwo techniczne, fachowa dystrybucje oraz szkolenia w zakresie zastosowania
oferowanych przez nas towardow.

Liczymy ze za naszym posrednictwem znajdg Panstwo wszystko co bedzie niezbedne do prowadzenia
Panstwa dziatalnosci, a ze swej strony zapewniamy iz dotozymy wszelkich staran, aby jako nasi klienci byli
Panstwo zawsze zadowoleni ze wspdtpracy.

Silniki elektryczne

Jestesmy dystrybutorem marki F.S.E. Tamel S.A. Dzieki zastosowaniu wysokiej
jakosci materiatéw i restrykcyjnych procedur jakosciowych zgodnych z systemem
zapewnienia jakosci 1SO9001:2000, oferowane przez nas silniki uzyskujg
maksymalnie dtugi okres zywotnosci. Wykonane zgodnie z dyrektywa UE, s3
energooszczedne i tym samym przyjazne dla Srodowiska.

W naszej ofercie znajdg Panstwo szeroki wybér silnikéw standardowych, jak
réwniez nietypowych. Staramy sie sprosta¢ indywidualnym potrzebom naszych
Klientow, dlatego dostarczamy silniki oraz czesci do silnikéw na specjalne
zamowienie (np. przewietrzniki, tarcze kotnierzowe, uzwojone pakiety wirnika,
skrzynki zaciskowe, hamulce, itp.).

Oferujemy silniki o mocy 0,09 kW - 400 kW i obrotach/min 750/100/1500/3000.

Kategorie silnikéw:

*Tréjfazowe silniki indukcyjne ogdlnego przeznaczenia o klasie sprawnosci [E2.
* Silniki indukcyjne do napedu pit tarczowych i obrabiarek do drewna.
*Tréjfazowe silniki indukcyjne do wbudowania.

*Tréjfazowe silniki indukcyjne z podwyzszong moca w klasie |IE2.
*Tréjfazowe wielobiegowe silnikiindukcyjne.

*Tréjfazowe samohamowne silnikiindukcyjne.

*Tréjfazowe wielobiegowe silniki indukcyjne z hamulcem.
*Tréjfazowe silniki indukcyjne w wykonaniu morskim.

* Jednofazowe silnikiindukcyjne.

* Silniki przeciwwybuchowe.

Warianty mocowania silnikéw: tapowe (IMB3), kotnierzowe (IMB5, IMB14), tapowo-kotnierzowe (IMB35, IMB34).

Zapytania prosze kierowac¢ na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do przedstawiciela opiekujgcego sie
Panstwa firma.

Czesci zamienne do silnikéw elektrycznych

Zapytania prosze kierowac na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do
przedstawiciela opiekujgcego sie Panstwa firma.




Motoreduktory, falowniki, softstartery

Zapytania prosze kierowa¢ na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do
przedstawiciela opiekujgcego sie Panstwa firma.

Wyroby dla kolejnictwa wg EN 45545-2

Oferujemy Panstwu specjalistyczne materiaty dopuszczone do uzytku przy
produkgc;jii remontach wszelkich pojazdéw szynowych.

Produkujemy gotowe wyroby wg zlecen jak réwniez dostarczamy potfabrykaty.

* ostony linii $wietlnych (znormg EN 45545-2)

*wstawki, przektadki, szybkiz tworzyw (z normg EN 45545-2)

* obudowy izolacyjne urzadzen elektrycznych np. transformatordéw, stycznikow
(znorma EN 45545-2)

* poliweglann lity (znormg EN 45545-2)

* poliamid (znormg EN 45545-2)

*produkty z tworzyw sztucznych wg projektow klienta (znorma EN 45545-2)

*slikon lity (znorma EN 45545-2)

* silikon spieniony (znorma EN 45545-2)

*guma EPDM (znormg EN 45545-2)

* uszczelki gumowe i silikonowe ptaskie (znormg EN 45545-2)

* profile gumowe i silikonowe (znormg EN 45545-2)

*klej uszczelniacz do potaczen elastycznych (znormg EN 45545-2)

*materiaty ARMAFLEX (rury, tasmy, kleje, itp.) dla kolejnictwa

* guma fluorokauczukowa FPM/FKM niepalna

* mikroguma CR samogasnaca niepalna

*inne wyroby spetniajgce norme EN 45545-2 wg projektéw klienta

Zapytania prosze kierowaé na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do przedstawiciela opiekujgcego sie

Panstwa firma.

Ptyty gumowe lite i tasmy transporterowe

Ptyty gumowe lite wulkanizowane i niewulkanizowane

Rodzaje:

Twardosci ptyt gumowych litych:
Grubodci:

Szerokos¢:

Przektadki:

Powierzchnia:

SBR,NBR,EPDM,CR,
50-80st. ShA

1-50mm

do 1600mm

1-5

gtadka, odcisk tkaniny, tkanina

*tasmy transporterowe gumowe i PCV w mb i w obwodzie zamknietym

* standardowe tkaninowo-gumowe
* zaroodporne tkaninowo-gumowe
*trudnopalne tkaninowo-gumowe

*trudnozapalne tkaninowo-gumowe

* olejoodporne tkaninowo-gumowe
* z zabierakami tkaninowo-gumowe
* do kontaktu z zywnoscig PCV

* olejoodporne PCV

Zapytania prosze kierowac na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do
przedstawiciela opiekujgcego sie Panstwa firma.
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= Forma:

" Rodzaje:
Twardosci:
Grubosci:
Szerokos¢:

Guma porowata
Forma:

Rodzaje:
Twardosci:
Grubosci:
Szerokos¢:

Mikroguma i guma porowata

Mikroguma samoprzylepnaibezkleju

ptyty, profile,
NR,NBR,EPDM,CR,
ok.10-25st. ShA
1-50mm

do 1000mm

ptyty, profile,
NBR,EPDM,SBR
ok.25-40st. ShA
1-50mm

do 1000mm

Zapytania prosze kierowa¢ na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do przedstawiciela opiekujgcego sie

Panstwa firma.

Ptyty silikonowe lite i porowate

Ptyty silikonowe lite

Forma: ptyty, profile,

Kolor: transparentne mleczne, przezroczyste
Twardosci: ok.40-60st. ShA

Grubosci: 1-50mm

Szerokosc: do 1200mm

Ptyty silikonowe porowate

Forma: ptyty, profile,
Kolor: biaty, czerwony
Twardosci: ok.25-35st. ShA
Grubosci: 1-50mm
Szerokos¢: do 1000mm

-y

Zapytania prosze kierowaé na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do przedstawiciela opiekujgcego sie
Panstwa firma.

Ptyty FPM/FKM lite
F Forma:

P Kolor:

4 Twardosci:
Grubosci:
Szerokos¢:

Ptyty Viton (FPM-FKM)

ptyty, profile,
czarny

ok. 60 st. ShA
1-6mm

do 1200mm

Zapytania prosze kierowaé na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do przedstawiciela opiekujgcego sie

Panstwa firma.



Tworzywa konstrukcyjne

Szerokiwybor tworzyw obejmuje miedzy innymi:

* Policzterofluoretlen - PTFE (tarflen, teflon), g=~2,20 g/cm?®

* Poliamid - PA(tarnamid, ertalon, boramid), g=~1,14 g/cm?®

* Polichlorek winylu - PCV (spienione i twarde), g=~0,55-1,41 g/cm®
* Polietylen - PE (HD 1000, HD 500, HD 300), g=~0,93-0,97 g/cm®
*Poliweglan _ PC (lity, komorowy), g=~1,20 g/cm*®

* Polimetakrylan metylu - PMMA (pleksa), g=~1,18 g/cm®
*Poliuretan - PUR (ptyty), g=~1,10-1,28 g/cm®

*Polipropylen - PP (hopolimer, kopolimer), g=~0,92 g/cm®

* Poliacetal - PO< (tarnoform, ertacetal), g=~1,41 g/cm?®

* Politereftalan etylenu - PET (ertalyte), g=~1,38 g/cm*®

Zapytania prosze kierowa¢ na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do przedstawiciela opiekujgcego sie
Panstwa firma.

Wiékniny filtracyjne

% ’ E g Oferowane przez nas witékniny filtracyjne czyszczg powietrze ze szkodliwych

- R substancji, filtrujg ptyny (chtodziwa, oleje), wychwytujg nieczystosci i przyczyniaja
sie do optymalizacji przebiegu produkcji. Wtékniny filtracyjne niezastgpione w
technicznych rozwigzaniach zwigzanych z ochrong srodowiska.

¥ Wioknina filtracyjna czesto staje sie najprostszym ale bardzo skutecznym
-~ rozwigzaniem do filtracji chtodziw przy wielu operacjach obrébczych jak
‘ szlifowanie, toczenie, wiercenie czy frezowanie.
] -.m;“‘
EU-1 - wtdkniny do filtracji wstepnej - czerpnie powietrza, filtry kasetowe, filtry do okapéw kuchennych
EU-2 - wtdkniny do filtracji wstepnej - dla przemystu samochodowego, na filtry do odkurzaczy, na filtry do sprezarek
EU-3 - wtékniny na filtry tasmowe, kieszeniowe do klimatyzaciji, dla przemystu samochodowego
EU-4 - wtékniny na filtry doktadne, dla przemystu samochodowego, na filtry kieszeniowe i kasetowe do klimatyzacji
EU-5i EU-6 - wtdkniny na filtry bardzo doktadne, na filtry kieszeniowe i kasetowe do klimatyzacji, filtry do komor
lakierniczych
EU-7iEU-8 - widkniny do filtracji sucheji mokrej naworkifiltracyjne do urzadzen odpylajgcych, do odpylania
mieszanin pytowo-powietrznych na wszystkich typach filtréw pulsacyjnych, do filtracji cieczy
dla przemystu samochodowego

Wiékniny filtracji mokrej

b~

Zajmujemy sie jest doborem odpowiedniej wtdkniny do okreslonego srodowiska w procesie mokrej filtracji. Wtékniny
filtracyjne dzielg sie ze wzgledu na zastoso-wany materiat (wiskoza, poliester, polipropylen, poliamid, celuloza itp.),
charakteryzujacy sie réznymi parametrami przepuszczalnosci.

Oferta wtdknin jest okreslona gramaturg (zakres ok. 20- 10 g/cm2) oraz szerokoscig w zakresie do 1000.

Zapytania prosze kierowa¢ na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do przedstawiciela opiekujgcego sie
Panstwa firma.

Podktadki z PTFE oraz innych tworzyw

Podktadki produkujemy z réznych tworzyw w dowolnej grubosci i wymiarach.

Zapytania prosze kierowa¢ na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do przedstawiciela opiekujacego sie
Panstwa firma.
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Podktadki z PTFE oraz innych tworzyw

d D g X f [mm] masa do
[mm] [mm] [mm] [mm] min max |[8] srub
1,1 3,5 0,020 M1
13 |40 0,026 M1,2 d D y . f [mm] masa do
15 40 0,025 M1,4 [mm] |[mm] |[mm] [mom] o gin max | [e] srub
1,7 4,0 0,3 0,15 0,08 |0,15 |0,024 M1,6 40 72 6,0 1,8 1,50 |3,0 132 M39
1,9 50 0,039 M1,8 43 78 182 M42
7,0 2,1 1,75 |3,5
2,2 50 0,037 M2 46 85 220 M45
2,4 6,5 0,067 M2,2 50 92 294 M48
8,0 2,4 2,00 |40
2,7 6,5 0,107 M2,5 54 98 329 M52
3,2 7,0 0,5 0,25 0,43 |0,25 (0,119 M3 58 105 424 M56
3,7 8,0 0,155 M3,5 62 110 9,0 2,7 2,25 |45 457 M60
4,3 9,0 0,309 M4 66 115 491 Mé4
0,8 0,40 0,20 |0,40
4.8 10 0,379 M4,5 70 120 585 Mé68
53 10 1,0 0,50 0,25 |0,50 |0,443 M5 74 125 10 3,0 2,5 5,0 625 M72
6,4 12,5 1,13 Mé 78 135 748 M76
7,4 14 1,6 0,80 040 (080 |1,39 M7 82 140 952 M80
8,4 17 2,15 M8 87 145 996 M85
12 3,6 3,0 6,0
10,5 21 2,0 1,00 0,50 [1,00 |4,08 M10 93 160 1256 M90
13 24 6,27 M12 98 165 1303 M95
2,5 1,25 0,60 |1,25
15 28 8,61 M14 104 175 1708 M100
17 30 11,3 M16 109 180 1770 M105
14 4,2 3,5 7,0
19 34 14,7 M18 114 185 1831 M110
3,0 0,75 |15
21 37 171 M20 119 200 2229 M115
23 39 18,3 M22 124 210 2832 M120
25 44 1,5 32,3 M24 129 220 16 4.8 4,0 8,0 3180 M125
28 50 4,0 1,00 |20 42,3 M27 134 230 3445 M130
31 56 53,6 M30 144 240 4088 M140
34 60 75,3 M33 155 250 18 54 4.5 9,0 4267 M150
50 125 |25
37 66 92,0 M36 165 265 4769 M160

Szczeliwa

Szczeliwa plecione sg najczesciej stosowanymi uszczelnieniami dtawienie pomp i
armatury przemystowej. tatwosé ich stosowania, uniwersalnosé oraz trwatosc
powodujg, mimo rosnacej liczby rozwigzan alternatywnych, state zainteresowanie
uzytkownikéw tym typem uszczelnien.

Stata i niezawodng jako$¢ naszych wyrobow potwierdzajg certyfikaty Gambit ISO
9001i1SO/TS 16949.

Weze przemystowe

*Weze PCV *Weze trudnoscieralne

*Weze do gazéw *Weze chemiczne

*Weze do substancjiropopochodnych *Weze do srodkéw spozywcezych
*Weze do motoryzacji *Weze rolnicze

*Weze dowody / pary wodnej *Weze hydrauliczne

*Weze do sprezonego powietrza *Weze odciggowe - odpylanie

Zapytania prosze kierowa¢ na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do przedstawiciela opiekujgcego sie
Panstwa firma.




Zapytania prosze kierowaé na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do przedstawiciela opiekujgcego sie

Panstwa firma.

* Ptyty termoizolacyjne
* Filce termoizolacyjne
*Tektury termoizolacyjne

* Szczeliwa termoizolacyjne plecione

* Sznury termoizolacyjne
*Tkaniny i taSmy termoizolacyjne

Uszczelki ptaskie wg DN PN

Zapytania prosze kierowaé na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do
przedstawiciela opiekujgcego sie Panstwa firma.

Tabela zwymiarami standardowych uszczelek typu IBC do kotnierzy zgodnie

zEN1514-1/1997:

v Z % %
d1
d2

h

Materiaty termoizolacyjne do 1200 °C

PN 2,5 PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
PN d1 [mm] d2 [mm] d2 [mm] d2 [mm] d2 [mm] d2 [mm] d2 [mm]
10 18 39 39 46 46 46 46
15 22 44 44 51 51 51 51
20 27 54 54 61 61 61 61
25 34 64 64 71 71 71 71
32 43 76 76 82 82 82 82
40 49 86 86 92 92 92 92
50 61 96 96 107 107 107 107
60 72 106 106 117 117 117 117
65 77 116 116 127 127 127 127
80 89 132 132 142 142 142 142
100 115 152 152 162 162 168 168
125 141 182 182 192 192 194 194
150 169 207 207 218 218 224 224
200 220 262 262 273 273 284 290
250 273 317 317 328 329 340 352
300 324 373 373 378 384 400 417
350 356 423 423 438 444 457 474
400 407 473 473 489 495 514 546
(450) 458 528 528 539 555 564 571
500 508 578 578 594 617 624 628
600 610 679 679 695 734 731 747
700 712 784 784 810 804 833 -
800 813 890 890 917 911 942 -
900 915 990 990 1017 1011 1042 -
1000 1016 1090 1090 1124 1128 1154 -
1100 1120 - - 1231 1228 1254 -
1200 1220 1290 1307 1341 1342 1364 -
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Ptyty uszczelkarskie

SEALING 5OLUTIONS

TEMP. PRACY
CIAGLEJ [°C]
RIS prace | Cisn. ) STANDARDOWE | STANDARDOWE
PEYTY OPIS PLYTY CIAGEE) | MAX SRODOWISKO PRACY GRUBOSCI FORMATY
W PARZE [°C] [MPa] [mm] [mm]
TEMP. PRACY
CHWILOWEIJ [°C]
) 200 . .1 03;04;0,5;06;
GAMBIT Uniwersalna ptyta przeznaczona do 150 Woda, para wodna, paliwa, oleje, 08 10: 15 20 1500x1500
AF-200 wiekszosci medidéw w zakresie [ rozpuszczalniki, roztwory soli 2'51 3‘01 4’OZ 5’0Z
UNIVERSAL Srednich cisnient i temperatur. 220 stabych kwaséw i zasad e 6'01 o 1500x1500
Ptyta przeznaczona do uszczelniania 150 1500%1500
GAMBIT w zakresie niskich cisnien i 120 4 Woda, para wodna, paliwa, 1,0;1,5;2,0; 2,5;
AF-202 temperatur. Polecana do instalacji rozpuszczalniki, olej opatowy 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
) 1500x1500
oleju opatowego. 200
Pyt d 250 0,3;0,5; 0,6; 1,0 1500x1500
yta przeznaczona do 200 ,3; 0,5; 0,6; 1,0; X
CI;-G:N;I(B)I(;I' wysokotemperaturowych potaczen 10 ngﬁdlgzzgii?gasﬁzy 1,5;2,0;2,5; 3,0;
kotnierzowych. 300 a 4,0; 5,0; 6,0 1500x1500
.. |200 Woda zimna i goraca, rowniez
GAMBIT Ptyta przeznaczona .do U.SIZC.ZGJI’.lIanIa 150 zanieczyszczona paliwami i 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; > 60 &4
w zakresie niskich cisnien i 4 e .
AF-302 olejami, roztwory soli, stabych 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
temperatur. 250 Wasow i 1500x1500
wasow i zasad
. 300 . .
Uniwersalna ptyta przeznaczona do Woda, para wodna, paliwa, oleje, | 0,3; 0,5; 0,6; 0,8; 1500x1500
GAMBIT . . . . 230 L. . ’ ’
AF-Oil wiekszosci mediow w zakresie 10 rozpuszczalniki, woda pitna, gaz | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5;
wysokich ci$nien i temperatur. 350 ziemny 3,0;4,0; 5,0; 6,0 1500x1500
350 101520
GAMBIT Wysokotemperaturoyva ph./tg 260 Woda, para wodna, paliwa,oleje, 0,7I 1,0I 1,5j 2,0j 1500x1500
AF-400 przeznaczona do najbardziej 12 rozpuszczalniki, gaz ziemny 2,5; 3,0; 4,0; 5,0;
odpowiedzialnych zastosowan. 400 ’ 6,0 1500x1500
350
Ptyta przeznaczona do 250 Woda, para wodna, paliwa, oleje, | 0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 1500x1500
GAMBIT ’ I .
AF-1000 wysokotemperaturowych potaczen 12 rozpuszczalniki; duze skoki 2,5; 3,0; 4,0; 5,0;
kotnierzowych. 420 cisnien 6,0 1500x1500
Najyvyzszej klasy ptyta na baz.|e 350 Paliwa, olejg, rozpuszczaln!kl,. 0.8; 1.0: 1,5: 2,0: 1500%1500
PARO- widkien weglowych, wykazuje 350 10 roztwory soli stabych kwaséw i 25.30: 40 5.0
GAMBIT odporno$¢ na wysokotemperaturowa zasad, szczegolnie polecana do T T
450 . . 6,0 1500x1500
pare wodng instalacji parowych
Wiekszos¢ chemikaliow z
. . 450 . - .
GAMBIT Ptyta na bazie grafitu 450 wytaczeniem silnych utleniaczy
GRAFLUX ekspandowanego o czystosci 99%; 12 jak kwas azotowy, chromowy, 10; 2,0; 3,0 1000x1000
zbrojona stalg szlachetna. stezony kwas siarkowy, para
550 wodna
Ptyta do instalacji 130 1500x1500
: niskoparametrowych, Polecana 100 1,0; 1,5; 2,0; 2,5;
AF-153 gtéwnie do instalacji grzewczych, 3 Goraca woda 3,0; 4,0; 5,0; 1500x1000
wodociggowych i kanalizacyjnych. 150
Ptyta na bazie wiéknin aramidowych i | 150 1500%1500
AF- mineralnych plus elastomer - 4 Stesone kwasy i zasad 10:20: 3.0:
CHEMACID | kwasoodporny. Polecana gtéwnie do € Y Y T S
. 200 1500x1000
przemystu chemicznego.
Ptyta na bazie wermikulitu 800 Para wodna, paliwa, oleje,
ekspandowanego, blacha 800 rozpuszczalniki, roztwory soli,
TERMOGAMBIT| perforowana ze stali nierdzewne;j. 20 stabych kwaséw i zasad, 1,0; 2,0; 3,0; 1000x1000
Zalecana do uszczelnien pracujacych 800 szczegoblnie polecany w uktadach

w warunkach ekstremalnych.

odprowadzania spalin




Oktadziny hamulcowe plecione i gtadkie

Zapytania prosze kierowac¢ na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do
przedstawiciela opiekujacego sie Panstwa firma.

Kleje i kompozyty przemystowe

snchester  g@CTITE  [INNE

Zapytania prosze kierowac¢ na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do
przedstawiciela opiekujgcego sie Panstwa firma.

Papiery techniczne

*Fibra

* Preszpan

*Tereszpan
* Pergamin

Zapytania prosze kierowac na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do
przedstawiciela opiekujgcego sie Panstwa firma.

Filtry i materiaty filtracyjne

Zapytania prosze kierowa¢ na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do
przedstawiciela opiekujgcego sie Panstwa firma.

Hydraulika przemystowa

* Akumulatory * Sitowniki

* Bloki sterownicze i ptyty * Systemy

* Elektronika * Zasilacze

*Filtry * Zawory przetgczajace

*Pompy * Urzadzenia pomiarowe do oleju
*Zaworyirozdzielacze proporcjonalne  * Napedy ze sterowaniem wtérnym
*Serwozawory * System napeddw pomp hydraulicznych
* Silniki
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Pneumatyka

* Napedy pneumatyczne

* Sprezyny gazowe

* Zawory i elektrozawory pneumatyczne
* Zawory elektromagnetyczne membranowe
* ¥ aczniki przewodow

* Armatura gwintowana

* Szybkoztacza, ztgcza do wezy

* Przygotowanie powietrza

* Zawory kulowe

*Technika prézniowa

* Weze pneumatyczne

* Manometry

* Kompresory

* Osuszacze, uzdatnianie powietrza
* Zawory bezpieczenstwa

* Zbiorniki cisnieniowe

* Instalacje pneumatyczne

* Narzedzia pneumatyczne

* Pompy przemystowe

* Urzadzenia pomiarowe

*Oleje i smary

* Regeneracja, naprawa sitownikdw pneumatycznych

* Niestandardowe wykonania sitownikéw pneumatycznych
* Projektowanie instalacji sprezonego powietrza

* Kalibracja urzadzen pomiarowych

Zapytania prosze kierowaé na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do przedstawiciela opiekujacego sie

Panstwa firma.

Inne materiaty przemystowe

Zapytania prosze kierowa¢ na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do
przedstawiciela opiekujgcego sie Panstwa firma.

Ustugi

Wychodzac na przeciw oczekiwaniom naszych Klientéw oferujemy nastepujace ustugi:

* Specjalistyczne doradztwo techniczne,

* Szkolenia w zakresie zastosowania towaréw,

* Produkcja uszczelek,

* Zabezpieczenia antykorozyjne zbiornikéw,

& Gamtech

* Gumowanie bebndéw, elektrobebnéw i watéw,
*taczenie nazimnoina goraco tasm transporterowych.

* Legalizacja urzadzen pomiarowych.

Zapytania prosze kierowaé na email: gamtech@gamtech.pl lub bezposrednio do przedstawiciela opiekujgcego sie

Panstwa firma.
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Przedsigbiorstwo Technicznej Obstugi Przemystu Gamtech Sp. z o.o.
ul. Boya Zeleniskiego 23, 35-105 Rzeszow

Tel.: +48 17 852 29 60
E-mail: gamtech@gamtech.pl
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